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アイコクアルファ株式会社 https://www.aikoku.co.jp/rh/

動力源に圧縮エアーを用いたラクラクハンド。
エアー式ラクラクハンド

動力源に電気を用いたラクラクハンド。
電気式ラクラクハンド

安全性・操作性を更に高めたカンタンハンド最新型機
カンタンハンド

搬送 / 荷役

搬送 / 荷役

搬送 / 荷役

搬送 / 荷役

独自の制御で、ワークを手で持っている様な
感覚でのハンドリングも可能。防爆環境下で
の対応も可能。
お客様の作業により仕様が異なります。
型式選定、サイズはメーカー問合せにて。

独自の制御により、普段の作業と同様な感覚で
30kg迄のハンドリングに対応が可能。
注）�事前にメーカー展示場等にて、ワークの把持状態や

操作性の確認が、受注必須条件となる。

レバー操作で定格荷重迄のワーク移載作業を
楽楽に。資格の有無を問わない作業改善を図
れます。
お客様の作業により仕様が異なります。
型式選定、サイズはメーカー問合せにて。

袋物・カートンケースの移載に特化し、操作の
シンプル化を図った機械仕様となっています。
注）吸着性等についてのテストを必要とします。

▶商品動画URL◀ https://www.aikoku.co.jp/rh/case/ ▶商品動画URL◀ https://www.aikoku.co.jp/rh/case/

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/WFuaWx4o8QU

SC140型・ロール反転仕様

定格荷重　30kg

EH450型・ロール反転仕様

定格荷重　40kg

RG030型Ver.2.0
■上下移動　1500mm
■旋回半径　2450mm
■水平移動　1550mm

AQ040型
■上下移動　1600mm
■旋回半径　2510mm
■水平移動　1810mm

操作性を追求したアーム構造により、
高頻度作業にも対応が可能。

ハンディーハンド
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株式会社アイチコーポレーション https://www.aichi-corp.co.jp/

高所作業車
スカイタワー SV06E1NS

高所作業車
スカイタワー WM05C1NS

高所作業車
マックスリーチ WU09B1RN

搬送 / 荷役

搬送 / 荷役 搬送 / 荷役

最大地上高（m）5.72m
最大積載荷重：230kg
必要資格：高所作業車運転特別教育

最大地上高（m）4.78m
最大積載荷重：200kg
必要資格：高所作業車運転特別教育

最大地上高（m）9.00m
最大積載荷重：230kg
必要資格：高所作業車運転特別教育

高所作業車
スカイタワー SV08E1NL 搬送 / 荷役

最大地上高（m）7.77m
最大積載荷重：230kg
必要資格：高所作業車運転特別教育
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■基材 1kg/缶と骨材 4kg/袋

■基材 0.75kg/袋、骨材 5kg/袋

■4.5kg/袋

■主剤 12.5kg、硬化剤 2.5kg

http://i-resin.com/

床の段差や凹凸を誰でも簡単に修正
埋めまるくん

アスファルトの凹凸を誰でも簡単に補修
アスファルト職人

床の段差や凹凸を誰でも簡単に修正
水性埋めまるくんエコ

塗床材ローラー施工タイプ
エポナイトローラー

環境

環境

環境

環境

コンクリート用　高耐久　フォークリフト・
トラックの走行場所に

アスファルト専用　密着しつつ動きに追従し長持ち

コンクリート用　超速乾　臭いが少なく
室内でも使用可能

既存塗膜の上にプライマー無しでも施工可能。
キズ・割れが目立ちません。

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/EmFozuCoTqg ▶商品動画URL◀ https://youtu.be/cx6eqnk3Mc8

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/zs_78HnugMU
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アップコン株式会社

http://asahijushi.co.jp/

https://www.upcon.co.jp/

3 インチ紙管仕様ストレッチフィルム
スーパーラップ

ストレッチフィルム（キャップ付き）
2 インチ HAND-WRAP

物流倉庫など、傾きや段差が生じたコンクリート床に、ウレタン樹脂を注入し修正！
アップコン工法

梱包 / 包装 梱包 / 包装

その他

タイプ 15・18 の厚み違い 2 種あり。
ケース単位での販売。6 本入り。
ストレッチ RL（タイプ 10）・ライト（タイプ 12）・定番（タイプ
20・25）もあり各種対応可。
機械用のタイプ 15・18・20・23・25 と各種対応可。

2 インチ紙管仕様。
厚み違いの（2P：タイプ 15　R1：タイプ 18　RT：タイプ
20）3 種類あり。
ケース単位での販売。2P は 8 本入り、R1・RT は 6 本入り。

床に置かれたラックや荷物、機械などの移動をせずに施工が可能。

■500mm幅×300M　■300mm幅×500M　
■500mm幅×500M　■500mm幅×2000M ■幅500mm×300M

国産ストレッチフィルム 国産ストレッチフィルム

朝日樹脂工業株式会社

アップコン工法
（コンクリート床スラブ沈下修正工法）とは

施工前：段差が生じていた 施工後：フラットな状態に修正

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/b10CPnwQn84
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https://www.amano.co.jp/Clean/

進化したロボット床洗浄機
EGrobo（EG－3RX）

フロア洗浄に手押し式床洗浄機 17インチモデル（耐油仕様）
EG－1F

バッテリータイプの自走式路面清掃機
HM-650E

カーペット用掃除機。高速回転ブラシで叩き出し強力に吸引。
CW-400TN

専用リモコン蛇口に手をかざすと次亜塩素酸水やアルカリ性電解水が生成可能。
α-CUTE

高性能 HEPA フィルターを搭載した業務用掃除機
JV-15H

揺動式コードレスポリッシャー
スクエア 9（AP-90）

フロア洗浄に搭乗式タイプの床洗浄機（洗浄幅17インチ×2個）（耐油仕様）
SE-840e環境 環境

環境

環境

環境 環境

環境

環境

5075701
■W780×L1200×H1090mm
■質量：310kg

5074201
■W493×L1126×H923mm
■質量：122kg

5064601
■W685×L1560×H730mm
■質量：118kg

5071401
■W530×L1010（580）×H1000（415）mm
　（　　）内はハンドル除く大きさです。
■質量：53kg

2903501
■本体：270W×270D×220Hmm
■専用非接触蛇口：170W×90D×160Hmm
■電解補助剤：245W×245D×235Hmm

5000402
■W412×L459×H681mm
■質量：20kg

HK-772000
■本体：W235×L295×H1060mm（パッド含まず）
■ヘッド部：W180×L295×H95mm（パッド含まず）
■質量：9.0kg（バッテリー含む）

5061301
■W914×L1426×H1295mm
■質量：470kg

障害物回避機能を搭載することで
安全性を向上

耐油性と耐久性を向上した耐油
仕様機。

広範囲の屋内清掃を効率よくこ
なす、バッテリータイプの自走式
路面清掃機

タイルカーペットフロア清掃を効率的
にこなす。机の下も楽に清掃可能。

次亜塩素酸水（酸性電解水）「除菌」と
アルカリ性電解水「洗浄」の 2 つの効果。

0.3μの粉じんを 99.97％キャッチ。
クリーンな空気を排出。

狭いエリアをまるでモップのように扱える
コードレスポリッシャー。

5000m2 床を 1 回の洗浄水補給で
洗浄作業可能。

アマノ株式会社

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/8tlAoQRit9Y

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/f34Sa5sQJ6Y

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/vgMLXWsEf7I

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/VympdqBPbmY ▶商品動画URL◀ https://youtu.be/rXEDHYL4j2U

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/jJolfhZ1A1s?list=PLW85Z4pYPTl7GBMxLYWWTxYKYTcTfymF_
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株式会社アメフレック https://www.amefrec.co.jp/

倉庫 / 工場内など広い場所の温度を効率的に下げる気化式冷風機
「ハイラン」HaiLan

フォークリフトやカートからの衝撃をしっかりガード。
GRD/MPM ガードポール

表面にビスを出さない構造で、強度と異物混入防止を同時に確保
壁面ガード（WALL PROTECTION）「

カート車等の衝撃を吸収
KERB/ 大型 R 巾木

工事場内の棚柱に直接装着。
RACK PROTECTION（ラックガードRP）

天吊型はプレハブ冷凍冷蔵庫の天井裏などにも利用出来る除湿器。
ドライチェンジャー

節電対策
熱中症予防

扉・出入口を衝撃から守る。

棚柱を衝撃から守る

クッション性に富み、衝撃を吸収。

湿気の問題を
パワフルに解決

環境

安全

安全 安全

安全

環境

気化熱の原理を利用したエコタイプの冷風機。
※環境により、冷却能力は変化。湿度の高い場所では能力が低下します。

アンカー敷設にて。樹脂製のポールのため、フォークリフト等
が当たった際にたわみ、破損物が出にくい。

R状の軟質PVCを使用。
※9つの部品を組み合わせることにより、一つの製品が出来上がります。

上下に軟質PVCを採用し、床面の不陸が7mm程度までシー
ル作業が不要。
※7つの部品を組み合わせることにより、一つの製品が出来上がります。

樹脂製のため、ラックガード自体がたわみ、破損物が出にくい。

除湿能力は32L／日(30℃・90%RH・60Hz)。
※＋20℃以下になると、霜つきにより能力が低下することがあり。

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/mjjcWPJEkGo

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/gpyh0gG5ZyQ ▶商品動画URL◀ https://youtu.be/gpyh0gG5ZyQ

■HP24BXR：Ｗ1340×Ｄ700×Ｈ1665 mm
■HP36BXR：Ｗ1580×Ｄ750×Ｈ1770 mm

DAN-F060（床置）
DAN-T060（天吊・天置）
■床置き：W380×D530×H630（mm）
■天吊・天置：W710×D372×H397（mm ）

GRD
■高さ：90/250mm（ハンドリフト用）
■高さ：150/500、800、1150mm（フォークリフト用）

RPS600（Sサイズ）
RPM600（Mサイズ）
RPL600（Lサイズ）
■高さ600mm
■RPS：柱幅60～80mm
■RPM：柱幅80～100mm
■RPL：柱幅100～120mm

本体型式：WP100・WPC・WPCS
■WP100：H100×W4000mm（厚み：21mm）
■WPC：H27×W4000mm（厚み：13mm）
■WPCS：H62×W4000mm（厚み：22mm）

本体型式：KS200
■KS200：H200×W4000mm（厚み：21mm ）
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https://www.ampro.co.jp/

油・液体や粉塵でのスリップを防止するタイルマット
プラステックス Lok

かんたん設置！ノリ残りなし！のスリップ・転倒防止用マット
プロマット® ずれ防止タイプ

事務所内への汚れの持ち込み対策、整備工場内の床の油対策に
ピグ® グリッピー® フロアマット

油、溶剤、水などの液体漏れをすばやく簡単に吸収
ピグ® マット ミディアムウェイト

靴裏に付着した油の拭き取りに、「安全第一」のメッセージ入り
ピグ® タフ® チャットグリーン

検査・梱包など長時間の立ち作業の足腰の疲労をやわらげます
クラウン ゼドラン™ コンフォートキング™

丈夫な表面の疲労軽減マット。ハードな立ち作業に対応。
クラウン　ゼドラン ™　ワーカーズデライト™

フォークリフトの往来にも耐えられるエントランスマット
タイヤトラック™環境

環境

環境 環境

環境

環境 環境

環境

LOK50X50BK
■サイズ：幅49cm×長さ49cm
■厚み：16mm
■重量：約4.8kg／m2

■素材：リサイクルPVC

AMR2004R
■サイズ：幅90cm×長さ20m
■厚み：2mm
■吸収量：約28.8ℓ／巻
■重量：約9.2kg／袋
■素材：�表面：ポリプロピレン�

裏面：ポリオレフィン

GRPFR0050-GY
■サイズ：幅91cm×長さ30m
■厚み：1.5mm
■吸収量：約30.3ℓ／袋
■重量：約11.3kg／袋
■素材：吸収材：ポリプロピレン
■裏面コーティング：ポリエチレン

MAT154A
■サイズ：縦38cm×横51cm
■厚み：2mm
■入数：100枚／箱
■吸収量：約658mℓ／枚、約65.8ℓ／箱
■素材：ポリプロピレン

MAT653AMP
■サイズ：幅61cm×長さ20m　■厚み：3mm
■吸収量：約45ℓ／袋　■重量：約4.3kg／袋
■素材：ポリプロピレン

CK0023GY
■サイズ：幅61cm×長さ91cm
■厚み：10mm
■重量：約2.8kg／m2、約2.0kg／枚
■素材：�ポリ塩化ビニル�

（ゼドラン™　特許No.5,965,650）

WD3823BK
■サイズ：幅61cm×長さ91cm
■厚み：14mm
■重量：約7.6kg／m2

■素材：�表面：ポリ塩化ビニル�
裏面：ポリ塩化ビニル（ゼドラン™　特許No.5,965,650）

TE0035AC
■サイズ：幅91cm×長さ152cm
■厚み：9mm
■重量：約6.5kg
■素材：表面：ポリプロピレン
　　　　裏面：ポリ塩化ビニル

◦凹凸でスリップ防止。穴が開きで、液体や粉塵が溜らない。
◦連結可能。◦防炎適合品。
◦つまずき防止のためのオプション有。

◦丈夫で滑り難い。◦特殊な素材で、ズレ防止。
◦わずか 2mm。◦刃物で自由にカット可能。◦防炎適合品。

◦ニードルパンチ製法に熱処理をし、高耐久性。
◦吸収した液体はしみ出ません。
◦粘着仕様でズレ防止。敷いたまま清掃可能。
◦刃物で自由にカット可能。◦防炎適合品。

◦クリーンアップをこれ1つで対応。◦油、溶剤、水などを吸収。
◦�細かい繊維構造で液体をしっかり保持。持ちあげても垂れ

落ちない。

◦油、溶剤、水を吸収。◦上層部に不織布を施し丈夫。
◦ミシン目があり、手で簡単にカット可。◦防炎適合品。

◦�特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍
の弾力性。◦底冷えの対策にも有効。◦防炎適合品。

◦黒・青の別色あり。

◦ゼドラン™のフォームベースは、立ち作業の疲労を緩和。
◦表面の凹凸は、スリップ防止効果。
◦安全のため、エッジに傾斜。◦防炎適合品。
◦灰・緑の別色あり。

◦凹凸マット表面は、靴底から土やホコリを取り除く。
◦水分を捕捉。
◦高耐摩耗、フォークリフトの走行可。
　※マット上での方向転換は注意。
◦防炎適合品。
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https://www.ampro.co.jp/

車両からのオイル漏れ、整備工場内の床の油回収に
ピグ® 油専用エコノミーマット

持ち運べて設置も簡単。折りたたみ式オイルパン。
リジッドロック クイックバーム

たった 18g！ 超軽量で丈夫な保護メガネ
ビーセーフプロ 314（12 個入り）

切創事故を未然に防ぐカッターナイフ
セキュプロ 625

開梱作業時の切創事故の予防に
セキュマックス 350

溶剤の付着したウエスの自然発火や、火花による引火の発生を防止するゴミ箱。

オイリーウエスト缶

ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防止

エコポリブレンド アキュムレーションセンター（1ドラム缶用）

液体の流れを変え、拡散を防止する防液提。
リークブロッカーダイク環境

安全

安全

安全 安全

安全

安全

環境

MAT454
■サイズ：縦38cm×横51cm
■厚み：2mm
■入数：100枚／箱
■吸収量：約658mℓ／枚、約65.8ℓ／箱
■素材：ポリプロピレン

J28512
■サイズ（内寸）：縦1219mm×横1829mm×高さ305mm
■サイズ（収納時）：縦610mm×横610mm×高さ127mm
■素材（本体）：ポリエステル＋PVCコーティング
■素材（可動部分）：ステンレス、ナイロン
■重量：約9.1kg　■容量：約662ℓ

J09100
■容量：6ガロン（約23ℓ）
■サイズ：直径30.2cm×高さ40.3cm
■素材：スチール
■認証規格：FM、UL

BS314YG12
■重量：約18g
■適合規格：ANSI Z87.1（米国国家規格協会）
■レンズ：クリア防曇
■素材：レンズ：ポリカーボネート
■つる：ポリカーボネート
■つるの先端：TPE（熱可塑性エラストマー）

NO.625001
■サイズ：長さ154mm×幅22mm×高さ67mm
■本体素材：アルミニウム、ゴム、プラスチック
■重量：151g
■替刃：品番：NO.60099

NO.350001
■サイズ：長さ154mm×幅12mm×高さ40mm
■本体素材：強化プラスチック（グラスファイバー入り）、ゴム
■替刃：品番：NO.3550
■重量：37g

J28653
■サイズ：縦63.5cm×横63.5cm×高さ14.0cm
■容量：約45ℓ
■重量：約7.4kg
■耐荷重量：約567kg
■素材：100％リサイクルポリエチレン

PLR212
■サイズ：幅5.7cm×高さ3.5cm×長さ3m
■重量：約4.7kg
■素材：ポリウレタン

◦対象物から離れると刃先が自動的に収納。
◦�レバーを握っても、刃は本体の中に戻り、グリップを握るだけ

で刃は出る。
◦左利きにも対応

◦刃先が本体に内蔵されており、傷つけない設計。
◦フィルム・袋・PPバンド・2層の段ボールなどが切断可能。
◦替刃（1個）が本体に収納。◦左利きにも対応。

◦水面に浮かべて、油を回収。
◦高吸収性能マットは持ちあげても垂れない。
◦�均等に配置されたボンディングポイントがより多くの�

液体をすばやく吸収。

◦缶からの液体漏れの防止。◦発電機や車両の保管にも最適。
◦折りたためば、省スペース。◦耐油・耐薬品性に優れる。

◦超軽量でフレームレス。
◦身体に負担を掛けず、ほとんど隙間も生まない。
◦防曇加工が施され、マスクと併用が可能。
◦耐摩耗性に優れ、折れにくいつる。

◦油の付着した物を一時的に保管し、引火の発生を防止。
◦フタの開閉はペダルにて。
◦通気の下部穴と底上げの構造は、内部温度の上昇を防止。

◦ドラム缶、一斗缶などの漏洩事故の際に、拡散を防止。
◦格子板は簡単に外せ、清掃も簡易。

◦ドライエリアへの液体の拡散を防止。
◦底部しっかりと密着し、液体をブロック。
◦水、油、化学物質にも耐える。
◦洗浄し繰り返し使用可能。
◦端部は連結可能。

※少額取引の場合、別途運賃となります。ご了承下さい。
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A-Safe株式会社 https://www.asafe.com/ja-jp/

歩車分離の基本ソリューション
iFlex 歩行者バリア３レール

建物の損傷回避。コーナー部の防護。
iFlex ボラード

建物・機械・設備の防護
iFlex シングル車両バリア

ハンドパレット等の衝突に備える
mFlex シングル車両フロアレベル

出入口エッジの防護
iFlex 高さ制限バー

フォークリフトの爪の侵入に備える
フォークガード

パレットラックの脚を守る
RackGuard ラックガード

頭上設備の防護 / 音声・発光アラート
アラームバー

安全 安全

安全

安全

安全

安全

安全

安全

冷凍・冷蔵仕様あり
（対応温度－30度）

冷凍・冷蔵仕様あり（対応温度－30度）

ハンドパレットの高さに適応 冷凍・冷蔵仕様あり
（対応温度－30度）

冷凍・冷蔵仕様あり
（対応温度－30度）

頭上構造物の接触事故を防止

冷凍・冷蔵仕様あり（対応温度－30度）

冷凍・冷蔵仕様あり
（対応温度－30度）

高さ：1100mm

高さ：835mm、1200mm、2000mm

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/UVAg2G9vQKg

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/sUKYpNvtZwY

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/mNNC55LS-0o

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/bTPojI_wOAs

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/M10mxzIaHqI 
https://youtu.be/9wj6qKqjZx4

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/EZPPe0PEarM
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株式会社エービーシー商会 https://www.abc-t.co.jp/

無機系速硬耐久塗床材
ラガーハード SL

合金骨材配合強靭床仕上材
フェロコンハード

環境

環境

【新商品】�・耐摩耗性、耐衝撃性、耐久性に優れている�
・施工翌日には車輛の走行が可能

耐摩耗性はコンクリートの6倍以上。耐久性に優れた床を形成し、長期にわたり引きずりや衝撃に強く、
粉塵発生を防止します。

適応場所：工場・倉庫床

適応場所：工場・倉庫床
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LIFT3-1209SET
■1200×900×3mm

DC10-2525VSET
■250×250×1mm

BR15-5016V
■Φ54×幅160mm（全寸:約35cm）

MAT3-0906VSET
■900×600×3mm

https://www.exseal.co.jp/

洗って繰り返し使える重量物車両用、異物混入対策マット。
リフトマット®　4 点セット

エアシャワー内に漂う塵埃を除去する粘着シート。
ダストキャッチャー　3 点セット

水洗いで繰り返し使える、めくらない粘着ローラー。
ボディローラー

洗って繰り返し使える靴底用異物混入対策マット。
ステップマット ®　3 点セット

水拭きすることで
繰り返し使えます。

水拭きすることで
繰り返し使えます。

水拭きすることで
繰り返し使えます。

衣類の上から転がして
付着した汚れを吸着。

環境

環境 環境

環境

重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。
リフトマットに専用洗剤とモップ、アルミスロープがついた
お得なセット。

抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合。
ダストキャッチャーに専用洗剤とDCクロスがついた
お得なセット。

抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合。
ローラー部分にシリコーンは不使用。
柔らかく厚みのあるゲルが、ゴミやほこりをしっかり吸着。

抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合。
ステップマットにマット専用洗剤とモップがついた
お得なセット。

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/qA2OWvKTK1k

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/wP1BijDoqls ▶商品動画URL◀ https://youtu.be/uIxzQmFb35Y

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/0wh4myWCKEk
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No.01-001-02
幅450mmx長さ4600mm

No.04-001-02
幅650mmx長さ1200mm

No.05-001-01
幅50mmx長さ420mm

No.01-002-02
幅450mmx長さ4600mm

株式会社エコシステム販売 https://www.ecoband.co.jp/

最も荷締効果が高く様々なシーンで使われている
リング型荷崩れ防止バンド。

パレット用バンド OR-M45

一つで様々な間口に対応可能なベルト固定型
カゴ車向け荷崩れ防止バンド。

カゴ車用バンド/RB-65BB
衝撃や振動からくるズレを防ぐ連結ベルト。
移動時に簡単に取り外し可能。

逆ネスラック用連結ベルト LB-1

人気 OR シリーズの混載対応型荷崩れ防止バンド。
※ NT-110（伸縮ネット）別売り

パレット用バンド OR-M45GN梱包 / 包装

梱包 / 包装 梱包 / 包装

梱包 / 包装

対応外周：3700～4450mm 
11型パレット用

対応外周：間口800～1100mm 
カゴ車用

逆ネスラック50角柱用

対応外周：3700～4450mm 
11型パレット用

ネットは別売、NT-110（伸縮ネット）6,600 円（税込）
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http://oujigom.co.jp/

フォークの白ゴムカバー
マジックベルト

※ロープ切れ解消と滑りを防止。
※マジックベルト（裏面磁石）フレドメ

※フォークリフト用フック付吊り治具
※フックン（裏面磁石）

先端飛び出し、破損防止用に。
マジックベルト（裏面磁石）当り止め

円形状上の搬送に適しています
マジックベルト（裏面磁石）とまーる

滑落防止用の滑り止め。裏面テープ付き。
スベリ止め

※フレコンバックとパレット作業が出来ます。
※マジックベルト（裏面磁石）フレドメF

安心

安心

安心

安心

安心

安心

安心

フォークリフト関連一覧　http://oujigom.co.jp/products1.html
※印商品　所轄の労働基準監督署により、不安全作業と認定される可能性もあります。
　作業方法等は所轄の労働基準監督署に相談して行って下さい。

製品のキズ・破損の防止に。
マジックベルト（裏面磁石）保護ゴム 安心
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オークラ輸送機株式会社 https://www.okurayusoki.co.jp/

作業環境に最適な機種が選べます
軽搬送用コンベヤ

様々な材質の違いに加え軽量物から超重量物まで対応。
ローラコンベヤ

短納期・高品質
ケース搬送コンベヤ搬送 / 荷役

搬送 / 荷役

搬送 / 荷役

【シリーズラインナップ】
　■アルミ製コンベヤ
　　ベルコンミニシリーズ、ファインコンベヤシリーズ

　■ステンレス製コンベヤ（防水）
　�　�ジャブコンシリーズ、プラスチックベルトコンベヤシリーズ

鉄、アルミ、ステンレス、樹脂といった材質の違いに加
え、軽荷量小物用から超重荷重用までワイドに対応。更に
は移動や伸縮・屈曲が自在なフリーカーブコンベヤもライ
ンナップ。最適な機種がお選び頂けます。

業界№1のバリエーションと短納期・高品質で
工場や倉庫の搬送ニーズにお応えします。

【主な用途】�
　食品・部品・包装品など、�
　さまざまな軽量物の搬送用途に

【主な用途】
　�水平設置の手押し搬送や傾斜設置の自重搬送など、

動力の伴わない搬送現場に

【主な用途】
　�ケース・コンテナ・パレットなど、�

中～重量物の搬送用途に

多品種小ロット生産に対応
ロボットパレタイザAiシリーズ 搬送 / 荷役

フレキシブルなパレタイズ用ロボット。
低速タイプから高速タイプまでシリーズ化。

【主な用途】
　�ケース・クレート・クラフト袋・
　シュリンク包装品などのパレタイズ用途に
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CA-N1-S

PTU-110

MD-W10
■機械寸法：
　W1200×L1960×H2010mm
■自重：197kg

CA-N2-S

株式会社大阪タイユー https://www.osaka-taiyu.co.jp/

ドラム缶を自動でチャックして運ぶ安全で簡単な操作！！
カムオート N 型（首振り式）

荷物の積込み、荷卸し作業にパレットを回転させる
マワールハンドパレットトラック用

手動ストレッチ包装機
マワールでんラッパー

ドラム缶を自動でチャックして運ぶ安全で簡単な操作！！
カムオート N 型（首振り式）2 本吊り

チャック部が
首を振ることで、
位置合わせが楽に

チャック部が首を振ることで、
離れているドラム缶もつかめます

電動で回転し、
ラップ作業を効率化

アタッチメント

搬送 / 荷役 梱包 / 包装

アタッチメント

★クサビロック（抜け防止機構）オプション。
　チャック部固定式Eタイプも有。

標準付属品：スロープ、移動時専用台車
★オプション：足踏みストッパー

三相200V、最大荷重：1000kg
オプション：100V仕様

★クサビロック(抜け防止機構)オプション。
　チャック部固定式Eタイプも有。

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/NjFRm2P74II

▶商品動画URL◀ https://www.youtube.com/watch?v=ZXKJSRRuouQ ▶商品動画URL◀ https://youtu.be/M2hr5wF0dvc

▶商品動画URL◀ https://youtu.be/NjFRm2P74II

〈運賃 /梱包費用別途〉

〈運賃 /梱包費用別途〉

〈運賃 /梱包費用別途〉

〈運賃 /梱包費用別途〉
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1階開口部 2階開口部

■6190W×1650L×2400H ■5450W×1700L×1750H

http://www.omni-yoshida.co.jp/

フォークリフト用昇降架台
セフティカート

パレット交換機
パレスルーⅠ型

パレット交換機のローコスト型
パレスルーⅣ型

デバンニングシステム
エクステナーⅡ型搬送 / 荷役

搬送 / 荷役 搬送 / 荷役

搬送 / 荷役

積荷を専用パレットに載せ、1階から
2階への荷揚げ、あるいは荷降し作業
を自動的に行う装置。
ピット不要。昇降部への送込みは自
動なので安全。搬入口には安全扉を
取付け、安全対策は万全。

『STEPⅡ』は簡易リフトの法の規制
外商品。
建築基準法、労働安全衛生法に適合
しており、建築確認申請書、設置報
告書は不要。

※�フォークに固定し、着帽、安全帯等を用いて転落防止策
を行う事。

　アルミを採用する事により軽量、防錆を実現。

パレットから別のパレットに荷を積み替える商品。オプション
のリモコンを用いることにより、一人で、フォークリフトから降
りずに作業が可能。

移動可能なため、複数の場所での作業が可能

コンテナのデバン作業のスピード化及び省力・省人を行う装置。
作業員が高いところの荷を無理なく取り出せる。
ケースをコンテナ外にコンベヤで払い出し、広いスペースでパ
レット積みが出来る。

▶商品動画URL◀ https://www.youtube.com/watch?v=7G5kO3nAiHI ▶商品動画URL◀ https://www.youtube.com/watch?v=7G5kO3nAiHI

ローコスト型　垂直搬送機
SP-2 搬送 / 荷役

■使用時　1100W×800L×2400H
■収納時　1100W×350L×2400H
■自重60kg ■1800W×3430L

1/3 に折り畳みが可能。

パレット
交換時間 90 秒。
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AM-01
■幅450ｍｍ×長750ｍｍ
■厚さ17ｍｍ

JM-15NT
■幅600ｍｍ×長900ｍｍ
■厚さ5ｍｍ

株式会社 カーボーイ http://www.car-boy.co.jp/

優れたクッション性が耐圧を分散し、疲労感を緩和。
足腰マット

鉄材などの衝突対策
ジャバラマットスリム 小 粘着付き

切断切粉に強い
縦横カットOK

ストライプ部分は
反射素材！

環境 安全

耐油、耐水仕様で耐久性にも優れる。 裏面に粘着剤が付いている
縦横の細かいピッチで複雑な形状でもジャストフィット!

工業用安全用品　INDEX　http://www.car-boy.co.jp/ct01/sc01_1/

■長さ：900mm

鋼材エッジ部の注意喚起
安心クッションはさみこみ型 90cmトラ柄

危険箇所の注意喚起に！
トラマグネットシート

防犯、安全対策に！
どこでもミラー　大

安全

安全 安全

柔らかく弾力性に優れた素材。
耐摩耗性にも優れています。

ハサミで簡単に希望のサイズにカット 専用両面テープ貼付済

PU-19
■約幅125mm×長さ1000mm×高さ93mm×厚み18mm

TG-02
■幅200mm×長さ1000mm×厚み1mm

DM-01
■約直径450mm×厚み15mm

建屋柱などの衝突対策
PU クッション L 字型 1m トラ柄 安全

柔らかく弾力性に優れた素材。
耐摩耗性にも優れています。
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